
Voice-over-IP-Arbeitsplatzlösung  
am Kommunikationsportal OpenCom 1000

OpenPhone 63 IP
OpenCom 1000



Ausstattungsmerkmale

� 3 Softkeys / Leitungstasten 
mit LED

� 5 frei programmierbare Tasten 
mit LED

� 12 Funktionstasten, davon 3 mit 
Signalisierung über LED

� Scroll-Taste

� 4-zeiliges Grafikdisplay
144 x 48 Pixel

� 2 Ethernet-Schnittstellen
10 / 100 MBit

� höhenverstellbar durch Klappfüße

� wandmontagefähig

� Headset-Anschluss 

� Ethernet-Switch für 1 PC oder 
weitere IP-Telefone

Leistungsmerkmale

� Menükartenfunktion

� Variable Menüstruktur, je nach 
Gesprächszustand

� Lautstärke einstellbar
(Hörer, Lautsprecher, Rufton)

� Lauthören / Freisprechen

� Mute-Funktion

� Wahlvorbereitung

� Wahlwiederholung 
(Eintrag der letzten 10 Anrufer)

� Anrufliste für 10 Einträge mit 
Uhrzeit und Datum

� LEDs zum Signalisieren von 
Vermittlungszuständen 
(Anrufschutz, Rufumleitung) und 
zum Anzeigen erweiterter 
Informationen ( z. B. Message-
Waiting oder eMail-Signalisierung)

� Empfang von Kurzmitteilungen

Technische Daten

� Maße: B x H x T in mm
240 x 80 x 195

� Gewicht: 829 g

� Farbe: schwarz

Bestellung

Bezeichnung      Sachnummer

� OpenPhone 63 IP 70953.

� Anschlußkabel für
OpenPhone 6x IP 4511398

� Netzteil für 
OpenPhone 6x IP 4510742

Stand: 01/2005  · Technische Änderungen vorbehalten

Telefonkomfort im IP-Netz

Das Komforttelefon OpenPhone 63 IP ist ein Systemendgerät für 
Sprachkommunikation am Kommunikationsportal OpenCom 1000 über den 
Übertragungsstandard Internet Protocol (IP). Das OpenPhone 63 IP bietet nahezu 
den selben Funktions- und Komfortumfang wie das konventionelle Systemtelefon 
OpenPhone 63. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über ein separates Netzteil 
oder direkt aus dem Netzwerk (Power over LAN).Ein integrierter Switch ermöglicht 
die Kopplung mit dem Arbeitsplatz-PC an einem einzigen LAN-Anschluss.
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